Richtiger Umgang mit Feuerldschern

Entstehungsbrande kénnen bereits mit einem einfachen Handfeuerldscher sehr wirksam und frih
bekampft werden. Damit kommt es erst gar nicht zur Entwicklung eines gréReren Schadenfeuers.
Rufen Sie bei einem Brand in jedem Fall unverziglich die Feuerwehr, auch r Feyk?KSI(:O-P%Serr'er

wenn Sie die Lage dem Anschein nach unter Kontrolle bringen konnten. == = .

R ; ; ; ; R = 1. Sicherungsstift
Eine bebilderte Kurzanleitung zur Bedienung ist auf jedem Feuerloscher aufgedruckt. Fefatlziehien
B 2. Schlauch fassen,
1. Feuerléscher aus Halterung nehmen und zum Brandort gehen. Taste kurz nieder-
2. Sicherungsstift oder Lasche entfernen. m | driicken Und loslassen
3. Schlauch fassen. Taste kurz niederdriicken und loslassen. . 3. Taste niederdriicken
4.

in leicht gebickter Haltung wird das Feuer mit kurzen Druckst63en bekampft.

Die 5 Grundregeln:

t bei elektrischen Anlagen.

l§ Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.
Feuer in Windrichtung angreifen o I
P Lol

Flachenbrande von vorne beginnend ,(-fq ~ \
abléschen )ﬁ M

Von unten nach oben loschen.
Lediglich Tropf- und FlieRbrande
von oben nach unten Iéschen

Wichtig: Nach jedem Einsatz - auch wenn der
Feuerloscher nur teilentleert oder das
Sicherungselement entfernt wurde - muss der
Feuerldscher unbedingt von einer Fachfirma
Uberprift und neu befillt werden.

Genugend Ldscher auf einmal
einsetzen - nicht nacheinander

Vorsicht vor Wiederentziindung "

b
Feste, Flissige | Gasformige, | Brennbare L

— glutbildende | oder fliissig a“g:u‘::’;‘er Metalle wie fg:'jf;'tz

Jeder Feuerléscher verfligt Gber ein Piktogramm, Stoge', zB. g:e;fdendg stehende | zB. (ofenlich
Ao F il olz, offe, z.B. | gyoffe 2.B. uminium, s

auf dem die jeweilige Brandklasse angegeben Textilien | Benzin, Ole | x| Magnesium |der tierisch

ist. Dieses Piktogramm zeigt Ihnen, ob der
Feuerldscher zum Loschen des jeweiligen
Brandherdes geeignet ist. Beim Einsatz eines
Feuerldschers, der nicht zum Ldschen der
entsprechenden Brandklasse geeignet ist, kann Pulverléscher mit
es zu einer verstarkten Brandausweitung oder NI
schlimmsten Falls zu einer Explosion kommen.
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Zuhause wissen Sie, wo Sie lhren
Feuerloscher aufbewahren. Wasserloscher
Uberall anders hilft Ihnen dgs Kohlendioxid-
nebenstehende Symbol beim I6scher

Auffinden von Feuerldéschern.
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Fettbrandloscher




